Datenblatt

HP Color LaserJet Managed E55040dn /

Hohe Geschwindigkeiten. Brillante Farben. Starke Sicherheit’

Geschwindigkeit und Farbe sind das perfekte Paar fir Ihr Unternehmen’. Aus diesem Grund druckt dieser
energieeffiziente Drucker in Kombination mit Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence Technologie
jederzeit schnell und einfach professionelle Dokumente mit brillanten Farben, genau dann, wenn die Mitarbeiter
sie bendtigen.

LFa

Dieser Drucker ist nur fir die Verwendung mit ~ High-Speed-Leistung trifft Energieeffizienz

Druckpatronen Vorgesehen dle Uber einen « Dieser Drucker ist schnell betriebsbereit und druckt die erste Seite nach nur 8,5 Sekunden.”
. ' . o Erledigen Sie Ihre Aufgaben schneller und sparen Sie Papier. Beidseitige Ausdrucke lassen sich
neuen oder wiederverwendeten HP—ChID ebenso schnell erstellen wie einseitige — bis zu 40 Bilder pro Minute.?
Verﬂ]gel’]. El’ nutzt dynamische . DiesgrEDrucKeraverbraucht dank intelligenter Medienerkennung und Tonertechnologie extrem
. . wenig Energie.
Slche.rheltsmlaBr.\ahme.n, um Druckpatronen u -, Erméglichen Sie Ihren Mitarbeitern, Aufgaben schnell Giber den anpassbaren Farb-Touchscreen
blOCkleren, dle einen nlcht von HP mit 10,9 cm (4,3 Zoll) Diagonale zu erledigen.

SFammenden ChID anwelsen" Regelmaglge. Ihr Druckerbestand — einfach, geschditzt, optimiert
Flrmware—UpdateS erhalten die Wirksamkeit + Zentralisieren Sie die Steuerung lhrer Druckumgebung mit HP Web Jetadmin® — fiir mehr
dieser MaRRnahmen aufrecht und blockieren ProdukIivitatim Unternehmen. - _

. . . o Schitzen Sie sensible Geschaftsdaten mit integrierten und optionalen HP JetAdvantage
Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Sicherheitslosungen.®
Ein wiederverwendeter HP-Chip ermdglicht die
Ve rwendung Vpn Wlederver.wendete__n’ « Ermdglichen Sie Arbeitsgruppen ein erfolgreiches Arbeiten. Ldsungen von HP und Drittanbietern
W|ederaufbere|teten und Wledel’bEfU“teI’] lassen sich problemlos entwickeln, bereitstellen und hinzufiigen.”
DrUCkpatronen- Mehr dazu unter: Der perfekte Drucker fir lhre Geschéaftsanforderungen

httDI//WWW.hD.Com/leal’n/dS » Drucken Sie (iber eine Vielzahl von Smartphones und Tablets — in der Regel ohne
Konfigurationen oder Apps.®

S ('\) B:-] Mehr. Seiten, Leistung und Schutz.
{L'} — o Verhindern Sie frustrierende Neudrucke, verschwendete Verbrauchsmaterialien und

Serviceanrufe —mit Original HP Tonerkartuschen.

Schiitzen Sie weiter vertrauliche Daten bei der Ubertragung und auf dem Drucker dank
integrierter und optionaler Sicherheitsfunktionen.®

Low energy Color touchscreen Wireless direct  Bauen Sie auf Profiqualitét bei schneller Geschwindigkeit — HP ColorSphere 3 Toner funktioniert
optimal mit lhrem HP Drucker.
A e Schitzen Sie sich vor Betrug mit einer Technologie zur Kartuschenauthentifizierung und stellen
Q Sie sicher, dass Sie die echte HP Qualitat erhalten, fr die Sie bezahlen.

e Weniger Aufwand fir den Tonertausch heil3t mehr Zeit fir das Business. Wahlen Sie
NFC Tonerkartuschen mit hoher Reichweite.
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Produktiibersicht

HP Color LaserJet Managed E55040dn

1. 250-Blatt-Ausgabefach

2. Vordere Zugangsklappe zu den Tonerkartuschen

3. Integrierter automatischer beidseitiger Druck

4. 550-Blatt-Papierzufthrfach 2 mit Papierfachsperrschieber
5.10,9 cm (4,3 Zoll) Farb-Touchscreen

6. Einbauschacht fur Lésungsmodule

7. Leicht zuganglicher USB-Anschluss

8. Klappe rechts (Zugang zu Fixiereinheit und Druckpfad)

9. Mehrzweckzuftihrung 1 fir 100 Blatt

10. Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX Netzwerkanschluss
11. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss

12. Hi-Speed USB 2.0-Host fiir optionale Anschluss-Lésungen

Zubehor, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehér

B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220 V Fixiererkit (Durchschnittliche Reichweite 150.000 Seiten)

B5L37A HP Color LaserJet B5L37A Toner-Auffangeinheit (Durchschnittliche Reichweite 54.000 Seiten)

W9060MC HP Schwarz Managed LaserJet Tonerkartusche (15.000 Seiten)
W9061MC HP Cyan Managed LaserJet Tonerkartusche (12.200 Seiten)
W9062MC HP Gelb Managed LaserJet Tonerkartusche (12.200 Seiten)
W9063MC HP Magenta Managed LaserJet Tonerkartusche (12.200 Seiten)

Zubehdr

3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Zubehér

B5L28A HP Interne USB-Anschliisse

B5L29A HP Sichere Hochleistungsfestplatte

B5L34A HP Color LaserJet 550-Blatt-Medienfach

B5L51A HP Color LaserJet Drucker-Schrank

G6WB4A HP 1 GB 90 Pin DDR3 DIMM

JB030A HP JetDirect 3000w NFC-/Wireless-Zubehor

JB03 1A HP Jetdirect 2900NW Printserver

Service und Unterstiitzung

UBHS2EHP 3 Jahre am nachsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien zur Aufbewahrung des Service fiir Color LaserJet M553E55040 Managed
UBHS3E HP 4 Jahre, am nachsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien zur Aufbewahrung des Service fiir Color LaserJet M553E55040 Managed
UBHSA4E HP 5 Jahre, am nachsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien zur Aufbewahrung des Service fiir Color LaserJet M553E55040 Managed
UBHSS5PE HP 1 Jahr, nach Ablauf der Garantie am nachsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien zur Aufbewahrung des Service fir Color
LaserJet M553E55040 Managed

UBHS6PE HP 2 Jahre, nach Ablauf der Garantie am nachsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien zur Aufbewahrung des Service fir Color
LaserJet M553E55040 Managed

USJT2E HP Installationsservice mit Network Configuration Drucker fir Arbeitsgruppen
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Technische Daten

Modell HP Color LaserJet Managed E55040dn
Produktnummer 3GX99A

Funktionen Drucken

Bedienfeld Farb-Touchscreen, 10,92 cm (4,3 Zoll)
Drucken

Drucktechnologie

Laser

Ges(hwmd\gke\ﬂ

Schwarz (A4, normal): Bis zu 38 S./Min. Farbe (A4, normal): Bis zu 38 S./Min. ; Schwarzwei (A4, t Druck): Bis 38 Bilder/Min Farbe (A4, bei Druck): Bis 38 Bilder/Min

Ausgabe der ersten Seite”

SchwarzweiR (A4, betriebsbereit): In nur 6 Sekunden Farbe (A4, betriebsbereit): Nur 7 Sek. ; SchwarzweiR (A4, Ruhemodus): Nur 9 Sek. Farbe (A4, Ruhemodus): Nur 9 Sek.

Druckauftosung

SchwarzweiB (optimal): HP ImageREt 3600 Farbe (optimal): HP ImageREt 3600 ; Technologie: HP ImageREt 3600, Pantone-Kalibrierung

Monatliches Druckvolumen®

Bis zu 120.000 Seiten DIN A4; Empfohlenes monatliches Druckvolumen’: 2.000 bis 15.000

Intelligente Softwarefunktionen fir
Drucken

Druckvorschau, Duplex, Drucken mehrerer Seiten auf 1 Blatt (2, 4, 6, 9, 16), Sortieren, Wasserzeichen, Speichern von Druckauftragen, leicht zugénglicher USB-Anschluss, HP Easy Color

Standard-Drucksprachen

HP PCL 6; HP PCL 5¢; HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (Version 1.7), URF (AirPrint)

Schriftarten und Schriftbilder

105 interne in HP PLC skalierbare TrueType-Schriftarten, 92 interne, skalierbare Schriftarten bei HP Postscript Level 3 Emulation (Euro-Symbol enthalten); 1 interne Unicode-Schriftart (Andale Mono WorldType); 2 interne
Windows Vista 8-Schriftarten (Calibri, Cambria); Zusétzliche Schriftarten tiber Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfigbar; HP LaserJet Schriftarten und IPDS-Emulation sind unter http://www.hp.com/go/laserjetfonts
verfligbar

Druckbereich

Rénder des Druckbereichs Oben: 2 mm absolut/5 mm sicheres Bild, Unten: 2 mm absolut/5 mm sicheres Bild, Links: 2 mm absolut/5 mm sicheres Bild, Rechts: 2 mm absolut/5 mm sicheres Bild;

Beidseitiger Druck Automatisch (Standard)

Prozessorgeschwindigkeit 1,2 GHz

Konnektivitét

Standard 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerateanschluss; 2 Hi-Speed USB 2.0 Host-Anschlisse; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerk; Einbauschacht fir Lésungsmodule
Optional HP Jetdirect 2900nw Druckserver J8031A, HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless-Zubehdr J8030A, HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless-Zubehdr 3JN69A

Funktion fiir mobiles Drucken®

HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mopria™ zertifiziert; ROAM-fahig fiir einfaches Drucken

Unterstiitzte Netzwerkprotokolle

Uber die integrierte Netzwerklésung: TCP/IP, IPva, IPv6; Drucken: TCP-IP-Anschluss 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstiitzung), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print; Google Cloud
Print; ERKENNUNG: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-KONFIGURATION: IPv4 (BootP, DHCP, AutolP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local und (iber Router, Stateful iiber DHCPv6); Verwaltung:
SNMPv2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet, TFTP Config, FTP-FW Download, Syslog; Sicherheit: SNMPv3, SSL-Zertifikatsverwaltung, Firewall, ACL, 802.1x

Netzwerkfunktionen

HP Jetdirect Ethernet Embedded Print Server (Standard) unterstiitzen Folgendes: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Unterstiitzung fir 802.3az (EEE) bei Fast Ethernet und Gigabit-Ethernet; IPsec (Standard)

Festplatte

Optional, 500 GB (mit Zubehdr BSL29A)

Speicher

Standard: 1 GB ;Maximal: 2 GB

Druckmedienverarbeitung

Anzahl Papierfacher

Standard: 2 ;Maximal: 5

Medientypen

Papier (Normal, leicht, Feinpost, recycelt, mittelschwer, schwer, mittelschwer glanzend, schwer glanzend, extraschwer, extraschwer glanzend, Karten, Karten glénzend) farbige Transparentfolien, Etiketten, Briefpapier,
Briefumschlage, Vordrucke, gelocht, farbig, rau, Folie opak, benutzerdefiniert

Medienformat

Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 102 x 148 bis 216 x 297 mm; Optionales Fécher 3+: 102 x 148 bis 216 x 356 mm Unterstiitzt (metrisch): Fach 1: A4, RA4, A5, BS (JIS), B6 (JIS), 10x 15
cm, A6, 16K, Umschlage (BS, C5 IS0, C6, DL ISO); Benutzerdefiniert: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: A4, A5, BS (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Benutzerdefiniert: 102 x 148 bis 216 x 297 mm); Optionales Fach 3: A4, RA4,
AS, BS (JIS), 16K; Benutzerdefiniert: 102 x 148 bis 216 x 356 mm

Druckmedienverarbeitung

Standardpapierzufiihrung: Mehrzweckzufthrfach fir 100 Blatt, Papierzufthrfach 2 fur 550 Blatt Standardausgabe: 250-Blatt-Ausgabefach Papierzufiihrung optional: 550-Blatt-Papierzufiihrung 3, 550-Blatt-Papierzufiihrung 4,
550-Blatt-Papierzufihrung 5

Mediengewichte

Fach 1: 60 bis 220 g/m2 (Normalpapier), 105 bis 220 g/m? (glanzendes Papier); Fach 2: 60 bis 220 g/m2 (Normalpapier), 105 bis 220 g/m? (glénzendes Papier); Optionales Fach 3: 60 bis 220 g/m2 (Normalpapier), 105 bis 220
g/m? (glénzendes Papier); Automatische Duplexeinheit: 60 bis 163 g/m?

Papierzufihrungskapazitat

Fach 1: Blatt (Papier mit 75 g/m2): 100; Transparentfolien, Karton (163 g/m2): 50; Karten (216 g/m2): 30; Briefumschlége: 10 Fach 2: Blatter (Papier mit 75 g/m2): 550; Etiketten, Karten (163 g/m 2), Transparentfolien: 200 Fach 3:
Blatter (Papier mit 75 g/m2): 550; Etiketten, Karten (163 g/m 2), Transparentfolien: 200 Maximal: Bis zu 2300 Blatt

Ausgabefachkapazitat

Standard: Bis zu 250 Blatt Briefumschlége: Bis zu 10 Umschlage Transparentfolien: Bis zu 100 Blatt Maximal: Bis zu 250 Blatt

Kompatible Betriebssysteme®

Windows Client-Betriebssystem (32-/64-Bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobiles Betriebssystem: i0S, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® mac0S Mojave v10.14, Mac: Apple®
mac0S Catalina v10.15; Discrete PCL6 Druckertreiber - Weitere Informationen zu den unterstiitzten Betriebssystemen finden Sie unter http://www.support.hp.com. Geben Sie den Produktnamen ein und filhren Sie eine Suche
durch. Klicken Sie auf ,Benutzerhandbiicher*, geben Sie den Produktnamen ein und suchen Sie nach ,Benutzerhandbuch®. Suchen Sie nach dem Benutzerhandbuch zu (Produktname). Suchen Sie nach dem Abschnitt Giber
unterstiitzte Betriebssysteme; UPD PCL6 / PS Druckertreiber - Weitere Informationen zu den unterstiitzten Betriebssystemen finden Sie unter http://www.support.hp.com. Geben Sie den Produktnamen ein und fiihren Sie eine
Suche durch. Klicken Sie auf ,Benutzerhandbiicher”, geben Sie den Produktnamen ein und suchen Sie nach ,Benutzerhandbuch®. Suchen Sie nach dem Benutzerhandbuch zu (Produktname). Suchen Sie nach dem Abschnitt (iber
unterstiitzte Betriebssysteme; UPD PCL6-/PS-Druckertreiber, unterstiitzte Betriebssysteme - Weitere Informationen zu den unterstiitzten Betriebssystemen finden Sie unter http://www.hp.com/go/upd

Kompatible
Netzwerkbetriebssysteme

Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 und 3), Citrix auf Windows Server 2003/2003 R, Citrix auf Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix auf
Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 & 3) fiir Windows Server 2008 Terminal Services 32- und 64-Bit, Citrix XenApp 6.0/6.5 (fiir Windows Server 2008 R2
Terminal Services, 32- und 64-Bit), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (fur Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32- und 64-Bit), Citrix XenApp 7.5 (fiir Windows Server 2012 und 2012 R2 Terminal Services, 64-Bit), Citrix
XenDesktop 5.6 (fiir Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32- und 64-Bit), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (fiir Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32- und 64-Bit), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (fur Windows
Server 2012 und 2012 R2 Terminal Services, 64-Bit), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 fir
Linux, Novell Server http://www.novell.com/iprint, Windows Server 2003/2003 R2 32- und 64-Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-Bit (SP1/SP2)
Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32- und 64-Bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-Bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster &
Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32- und 64-Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-Bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter
(+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2016 64-Bit Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services)

Mindestsystemvoraussetzungen

Windows: 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet-Browser; Weitere Hardwareanforderungen des Betriebssystems finden Sie unter http://www.microsoft.com
Mac: 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung oder USB-Anschluss; Weitere Hardwareanforderungen des Betriebssystems finden Sie unter http://www.apple.com

Mitgelieferte Software Softwareldsungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern nur unter http://hp.com, http://123.hp.com verfiigbar
Identitatsmanagement: Kerberos-Authentifizierung, LDAP-Authentifizierung, 1.000 Benutzer PIN-Codes, optionale moderne Authentifizierungslésungen von HP und Drittanbietern (z. B. Ausweisleser); Netzwerk: IPsec/Firewall
mit Zertifikat, Pre-Shared Key- und Kerberos-Authentifizierung, unterstitzt WJA-10 IPsec Konfigurations-Plug-in, 802.1 X Authentifizierung (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Zertifikate, Access Control List; Daten:

Sicherheitsmanagement Speicherverschliisselung, verschliisselte PDF und E-Mail (verwendet FIPS 140-validierte kryptografische Bibliotheken von Microsoft), sicheres Loschen, SSL/TLS (HTTPS), verschliisselte Anmeldedaten; Gerat: Sicherheitsschloss,
USB-Anschlussdeaktivierung, Einbauschacht fir Sicherheitslosungsmodule, Angriffserkennung mit Red Balloon-Sicherheitstechnologie (kontinuierliche geréteinterne Uberwachung auf Angriffe), SureStart Secure Boot (BIOS-
Integritatspriifung mit automatischer Fehlerbehebung), Whitelisting (ldt nur bekannten fehlerfreien Code (DLLs, ausfiihrbare EXE-Dateien, usw.); Sicherheitsmanagement: Kompatibel mit HP JetAdvantage Security Manager,
Syslog-Nachrichten zur Geratesicherheit werden verarbeitet und kdnnen in Arcsight und Splunk SIEMs aufgerufen werden

Druckerverwaltung Ja

1 und Gewicht

Druckerabmessungen (B x T x H) Minimal 458 x 479 x 427 mm; Maximal: 699 x 479 x 427 mm

Druckergewicht 24 kg

Betriebsumgebung Temperatur: 15 bis 30 °C Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % RF

" Temperatur: -20 bis 40 °C

Lagerbedingungen Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % RF

Gerauschpegel” Schallleistungspegel: 6,5 B(A) Schallldruckpegel: 51 dB(A)
Voraussetzungen: Eingangsspannung: 200 bis 240 VAC, 50 Hz;

Stromversorgungs Energieverbrauch: 617 Watt (beim Drucken), 33,7 Watt (Bereitschaftsmodus), 3,95 Watt (Ruhemodus), 1 Watt (Auto-Off/Wake on LAN), 0,1 Watt (Auto-Off/manuell eingeschaltet), 0,1 Watt (ausgeschaltet);

Typischer Stromverbrauch (TEC): Blauer Engel: 1,86 kWh/Woche; Energy Star 3.0: 0,388 kWh/Woche;
Netzteiltyp: Internes (integriertes) Netzteil

Technologie mit Energieersparnis

HP Auto-0n/Auto-Off-Technologie; Instant-on-Technologie

Priifzeichen

Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV): CISPR 22:2008 (International) — Klasse A, CISPR32:2012 (International) — Klasse A, EN 55032: 2012 (EU) - Klasse A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024:2010, EMV-
Richtlinie 2014/30/EU. Weitere EMV-Zertifikate gemaR den Anforderungen des jeweiligen Landes.

ENERGY STAR®-zertifiziert; EPEAT® Silver

Entspricht dem Blauen Engel Ja, Blauer Engel DE-UZ 219 — gewdhrleistet nur bei Verwendung von Original HP Zubehar

Technische Daten zur Nac

Quecksilberfrei

Herkunftsland Hergestellt in Japan

Lieferumfang 3GX99A HP Color LaserJet Managed E55040dn Drucker; Vier vorinstallierte HP LaserJet Tonerkartuschen (mit einer Reichweite von 6.000 Seiten fiir Schwarz und 5.000 Seiten fiir Farbe); Tonerauffangeinheit; Mitgelieferte
Dokumentation; Netzkabel; 100-Blatt-Mehrzweckzufiihrung 1; 550-Blatt-Zufuhrfach 2

Garantie 1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nachsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen kénnen je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Weitere Informationen zu den professionellen

HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter http://www.hp.com/support.
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FuRBnoten

1 Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/printerclaims. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexitat des jeweiligen
Dokuments.

2 Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/printerclaims. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung,
Treiber und Komplexitat des jeweiligen Dokuments.

3 Informationen basieren auf HP Tests gemaR Typical Electricity Consumption (TEC-)Methode des ENERGY STAR®-Programms oder auf dem unter energystar.gov angegebenen TEC-Wert, im Vergleich zu Einzelfunktions-
Farblaserdruckern anderer Anbieter mit Druckgeschwindigkeiten zwischen 31 und 44 Seiten pro Minute (Stand: November 2014). Die tatsachlichen Ergebnisse kdnnen abweichen.

4 Einige Losungen erfordern einen Download oder zusétzlichen Kauf. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.hp.com/go/printingsolutions.

5 Universeller Gerte-Plug-in wird mit HP Web Jetadmin 10.3 SR4 und héher geboten. HP Web Jetadmin ist kostenlos und steht unter http://www.hp.com/go/webjetadmin zum Download zur Verfiigung.

6 Fur die Verwendung des optionalen, als Zubehor erhaltlichen HP Trusted Platform Module ist moglicherweise ein Firmware-Upgrade erforderlich.

7 Losungen, die tiber den Einbauschacht fiir Lésungsmodule bereitgestellt werden, sind ggf. separat zu erwerben.

8 Lokales Drucken von mobilen Geraten setzt voraus, dass sich das mobile Gerat im selben Netzwerk wie der Drucker befindet oder (iber eine direkte Wireless-Verbindung verfiigt. Die Wireless-Leistung ist abhangig von der physischen
Umgebung und von der Entfernung vom Zugangspunkt. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4 GHz Modus mdglich. Fir den Remote-Druck ist eine Internetverbindung zu einem mit dem Internet verbundenen HP Drucker erforderlich. Eine App
oder Software sowie eine HP ePrint Kontoregistrierung sind unter Umsténden ebenfalls erforderlich. Die Wireless-Breitbandnutzung erfordert einen separaten Servicevertrag fir mobile Gerate. Informieren Sie sich bei lhrem
zustandigen Netzbetreiber Gber die Abdeckung und Verflgbarkeit in Ihrer Region. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/mobileprinting.

Technische spezifikationen haftungsausschliisse

1 Gemessen nach ISO/IEC 24734, die ersten Testdokumente werden ausgeschlossen. Weitere Informationen unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Druckgeschwindigkeit hangt von der Systemkonfiguration, der
Software, dem Treiber und der Komplexitat des jeweiligen Dokuments ab.

2 Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treibern und Komplexitat des jeweiligen
Dokuments.

3 Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl von ausgedruckten Seiten pro Monat. Anhand dieses Werts asst sich die Robustheit des Produkts mit der anderer HP LaserJet oder HP Color LaserJet Gerdte
vergleichen und es kénnen Entscheidungen tber die richtige Implementierung von Druckern und MFPs entsprechend den Anforderungen der Benutzer bzw. Benutzergruppen getroffen werden.

4 HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs fiir die optimale Gerateleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerétebetriebsdauer
Uber eine erweiterte Garantiezeit basiert.

5 Zur Aktivierung von HP Roam erfordern manche Gerate ggf. ein Firmware-Upgrade und optionales Zubehdr fiir Beacon-Funktionen mit Bluetooth® Low Energy (BLE). Kunden kdnnen entweder das HP Jetdirect 3100w
BLE/NFC/Wireless-Zubehor oder den RadBeacon USB erwerben.

6 Nicht alle kompatiblen Betriebssysteme werden von der mitgelieferten Software unterstitzt. Vollstandige Softwareldsung nur far Windows 7 und hoher verfiigbar. Fiir dltere Windows-Betriebssysteme (XP, Vista und die
entsprechenden Serverversionen) sind nur Drucker- und Scannertreiber verfiigbar. Das Betriebssystem Windows RT fir Tablets (32 Bit und 64 Bit) verwendet einen vereinfachten HP Druckertreiber, der in das Betriebssystem RT
integriert ist. UNIX-Modellskripts stehen unter http://www.hp.com zur Verfigung (Modellskripts sind Druckertreiber fir UNIX-Betriebssysteme); Linux-Systeme verwenden in das Betriebssystem integrierte HPLIP Software.

7 Bei Angaben zur Geréuschemission sind Anderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/support. Getestete Konfiguration: Standardmodell, Simplex-Druck, Ad-Papier bei durchschnittlich 38
Seiten/Min.

8 Die Anforderungen fiir die Stromversorgung sind von dem Land bzw. der Region abhangig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Verandern Sie die Betriebsspannungen nicht; andernfalls wird der Drucker beschadigt, und die
Herstellergarantie verfallt. Der Stromverbrauch im Auto-0ff-Modus hangt von der Funktionalitat des Netzwerk-Switches, der Benutzerkonfiguration und der Netzwerkaktivitat des Kunden ab. Der Stromverbrauch im ausgeschalteten
Modus kann variieren, wahrend der Drucker nach Netzwerkpaketen fir Druckauftrage sucht.

£ dtb offi luti GmbH | fon:0713191919-0 g
ditboffice | Gimmrso " | maintoamsmance | "AIPLIEY"

SOlUUOns D-74221 Leingarten web: www.dtbgroup.de HP POWER SERVICES PARTNER

CERTIFIED

Ma Universal ey

‘l’— \‘ USB =8 Windows 10

http://www.hp.com/de

Das Produkt unterscheidet sich maglicherweise von den gezeigten Abbildungen. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Die hierin enthaltenen Informationen kénnen sich jederzeit ohne
vorherige Ankiindigung andern. Die Garantien fir HP Produkte und Services werden ausschlieBlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehdrigen Garantieerklarung beschrieben. Die hierin
enthaltenen Informationen stellen keine zusé&tzliche Garantie dar. HP haftet nicht fir hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen. I
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